FISA TEHNICA

ACCESORII ACOPERIS

RUPERE PANTA EXTERIOR CLICK

Element ce asigura trecerea de [a un versant cu panta lind

la unul cu panta accentuata.

DETALII TEHNICE
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Latime Lungime Unitate
desfasurata de vanzare
416 mm 2000 mm buc

TIP OTEL DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, $2506D, S280GD
TIP PROTECTIE LucIos MAT NEOMAT30 SUPREM50
Grosime material [mm] 0.45 0.50 0.45 0.50 0.50 0.50
Grosime strat vopsea 2517 3517 60/12 50/12
(fata/spate)[pm]
Garantie (coroziune/culoare) 10710 15715 30/30 50125
[ani]
TOLERANTE DIMENSIONALE REFERINTA MATERIA PRIMA REFERINTA

Material SREN 10143: 2006

wetterbest

PE FIECARE CASA

Otel galvanizat la cald

SR EN 10346: 2015

Otel acoperit organic

SR EN 10169: 2022

Pentru a va asigura ca utilizati cea mai recentd versiune, va recomandam sd o descarcati de pe site-ul

Ak nostru: https://www.wetterbest.rofro-ro/documentatii sau scanand QR Code. Acest document nu confera

drepturi si poate suferi modificari. Ne rezervam dreptul de a modifica documentul fara notificare prealabila

pentru a reflecta progrese sau imbunatatiri.
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